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“HASIT-

Prirozené lépe stavét

Slovo keramika pochazi z feckého vyrazu keramos (hlina). Hlina vznikd eeswe repubiiny
v pFirodé pfirozenym zvétravanim hornin a minerall. Vlastnosti keramického vyrobku zavisi na
druhu pouzité hliny, na jejim zpracovani, suseni a vypalu. Prvni pfedméty z palené hliny pochazi
z obdobi asi prfed 30.000 lety - tedy pfiblizné z doby, kdy se etabloval dnesni ¢lovék homo
sapiens. Pogatky primyslové vyroby keramiky se objevuji v Rimské Fisi. Glazovana &ervena
spotfebni keramika, tzv. sigillata, byla roz$ifena v celé Rimské Fisi. Keramické obkladagky
pouzivané na obklady stén byly pouzivany uz ve starovéku — v Egypté, Mezopotamii Ci Persii.
Diky italskym, Spanélskym a holandskym obchodnikim se keramika rozsifila do celé Evropy.
Vyroba keramiky v8ak byla zpo&atku velmi nakladnd, protoZe technické znalosti Riman( o jeji
prumyslové vyrobé se bohuzel nedochovaly. V sou€astné dobé je mozné si na nasem trhu vy-
birat mnoho druhl keramickych obkladl nejen vyrabénych u nas, ale i dovazenych z ostatnich
zemi EU. Rozmanitost jejich tvar(, barev, formatu a designu dokaze naplnit individualni pfani
a pozadavky i toho nejnarocnéjSiho zakaznika. Peclivym vybérem muzeme zvolit vhodné
obklady pro koupelny, sprchy, toalety, plavecké bazény, sauny, vestibuly, schodisté, bytové
prostory i exteriéry. Silnou strankou obkladovych prvkua je vedle velmi dlouhé zivotnosti zejména
moznost jednoduchého a hygienického cisténi.

Uprava podkladu

Na podkladu vzdy zalezi. Podklad pro pokladani kera-
mickych obkladu musi byt Cisty, suchy, rovny, nosny, bez trhlin, bez
oddélujicich latek (mastnota, prach, atd.). Nerovnosti pfekracujici
rozsah tolerance max. vrstvy (5 mm) musi byt pfedem vyrovnany.
Poklad musi byt rovhomérné nasakavy, jako upravu rozdilné nebo
silné nasakavych podkladu doporucujeme podklad opatfit zaklad-
nim natérem vyrobkem AP 300 Grundierung. Pro nenasakavé pod-
klady doporu€ujeme podklad opatfit zakladnim natérem vyrobkem
AP 320 Haftgrund, ktery je pfidrzny na hladkych plochach jako jsou
staré obklady, nosné difevéné podklady i na mnoha kovech i skle.
Pfed zapocetim samotnych praci doporu€ujeme provést peclivé po-
souzeni podkladu.

Uprava podkladu vyrsi)ku Bal/ | uBa. Odstin Vyd/Spott. | Cena/Bal.| Cenalt

; 3
po 320 rlaftgrund (=27 92299 | 60 5 0,15-0,21/m? 600
Mnohostranné pouZitelny penetraéni .::é:/]y) 02298 40 10 015-021/m? 900

K e 7 natér bez rozpoustédel s kiemicitym =
daas piskem, pro stény a podlahy ve

vnitfnim i vnéjSim prostredi.

! K ptipravé hlazenych, slab&

nasakavych a nenasakavych
podkladl jako napfiklad nosny beton

nebo staré obklady pfed nanasenim
vyrovnavacich hmot nebo lepidel.

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10 pracovnich dnu

AP 300 Grundierung o |0 o177 | 96 | 5 0,15-0,251/m? 460
Penetracni natér pro sjednoceni =
M nasakavosti o (0| 92261 | 50 | 10 0,15-0,251/m? 840
Kontaktni mastek na zajisténi —
ks pfilnavosti mezi cementovymi
a anhydritovymi potéry. Pro
i - sjednoceni nasakavosti cemento-

vych, vapennych a sadrovych omitek
a potérl pred pokladanim keramic-
kych obkladu.

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10-ti pracovnich dna.

2 Ceny jsou uvedeny v KE bez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny!



Lepidla

V zavislosti na podkladu, zamyslenému vyuziti
a druhu keramického obkladu je tfeba zvolit pro kon-
krétni aplikaci lepidlo v odpovidajici kvalité. Klasifikace
lepidel na obklady se Fidi normou CSN EN 12004.
Norma zavadi kédové znaceni lepidel (napf. C2TE).
Tento kod nam jasné definuje viastnosti, kterych dané
lepidlo dosahuje a je voditkem pro spravny vybér pro
urcitou aplikaci.

Je lepidlo oznacené jako flexibilni opravdu
flexibilni? Norma stanovujici viastnosti lepidel tento
pojem nezna a nestanovuje zadné hodnoty pro flexibi-
litu. Jednim z ukazatell flexibility je stanoveni pficné
deformace daného lepidla. Vyrobek splfujici tento
pozadavek je oznacovan, v kédovém oznaceni lepid-
la, pismenem S.

Zrnitost

“HASIT-

Prirozené lépe stavét

Vyd./Spotf. Cena/Bal. Cenalt

- ©. Bal./
Lepidla _ vyrobku | Pal. kg/Bal.

AG 650 FLEX S1 ()| 22850 | 120 | 10

0-0,5mm

2-3kg/m? 136 13.510

Flexibilni lepidlo na obklady —
Flexibilni, vodovzdorné a mrazu- (‘[:]/] 22849 48 25

0-0,5mm

2-3kg/m? 324 12.950

vzdorné lepidlo (odpovida C2TE S1) —
na keramickou dlazbu, desky,

mozaiky a pfir. kdAmen ve vnitfnim
i vnéjsim prostfedi. Pro obklady stén

i podlah, véetné podlah vytapénych
(i na staré keramické podklady).

Vhodné pro vodou zatéZované
prostory (koupelny, sprchy, WC). Pro

sjednoceni nasakavosti a zpevnéni
podkladu pouzit AP 300 Grundierung

popf. AP 320 Haftgrund.
Max. tloustka vrstvy lepidla 5 mm.

CSN EN 12004

AG 657 Marmor und Natur- (jj“-,s') 23065 48 25
steinkleber schnell =

0-0,5mm

2-4kg/m? 462 18.500

Rychle tuhnouci lepidlo na pfirodni

kamen
Bilé flexibilni rychle tuhnouci

tenkovrstvé lepidlo pro keramické
obklady. Vhodné i k pokladce

mramoru, prirodniho kamene
a obkladu citlivych na zménu

zbarveni. Pro obkladku stén i podlah
ve vnitfnim i vnéj§im prostiedi. Také

vhodné pro podlahy z termickym

zatizenim jako napfiklad potér
s podlahovym topenim, terasy

a balkony. Odpovida C1FT podle EN
12 004. Pro sjednoceni nasakavosti
a zpevnéni podkladu pouzit AP 300

Grundierung popf. AP 320 Haftgrund.

Max.tloustka vrstvy lepidla 5mm.
CSN EN 12004

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji
do10ti pracovnich dnu.

Ceny jsou uvedeny v KE bez DPH

ltiskové chyby vyhrazeny! 3



“HASIT-

Prirozené lépe stavét

s ©. Bal./ . .
Lepidla ot | L kg/Bal. Zrnitost Vyd./Spotf. Cena/Bal.

Cenalt

AG 653 STANDARD (T . . 2
Lepidlo na obklady J0) | 22855 | 120 10 0-0,5mm 2-3kg/m 72

7.130

Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo tmjl 22854 48 25 0-0,5mm 2-3kg/m? 164

6.560

(odpovida C1T) na keramické
obkladové materidly, uréené pro

obkladani stén i podlah ve vnitfnim
i vnéjSim prostredi. Pro sjednoceni

nasakavosti a zpevnéni podkladu

pouzit AP 300 Grundierung popf. AP
320 Haftgrund.

Max.tloustka vrstvy lepidla 5 mm.
CSN EN 12004

AG 654 INNEN il - - 2
Standardni lepidlo na obklady ‘E’ 22857 48 25 0-0,5mm 2-3kg/m 128

5.110

Standardni vodovzdorné a mrazu-
vzdorné lepidlo (odpovida C1) na

keramické obkladové materialy,

ur¢ené pro obkladani stén i podlah ve
vnitfnim prostredi. Pro sjednoceni
nasakavosti a zpevnéni podkladu

pouzit AP 300 Grundierung popf. AP
320 Haftgrund. Max. tloustka vrstvy

lepidla 5 mm.
CSN EN 12004

AG 600 E.F.A. (E‘-ﬁ*
o

- - 2
Obkladové lepidlo ,,jedno na vée® 23029 | 48 25 0-1mm 25-4kg/m 357

14.250

Vysoce kvalitni flexibilni, vodo-
vzdorné a mrazuvzdorné lepidlo

(odpovida C2TE) na keramickou
dlazbu, desky, mozaiky a pfirodni

kamen ve vnitfnim i vnéj§im prostredi.
Pro obklady stén i podlah, véetné

podlah vytapénych (i na staré
keramické podklady a dfevotfiskové

desky). Pro sjednoceni nasakavosti
a zpevnéni podkladu pouzit AP 300

Grundierung popf. AP 320 Haftgrund
Tloustka maltového loze 5—15 mm.

Barva: bila.
CSN EN 12004

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.

AG 680 Flexkleber Leicht T ; 2
lehéené flexibilni lepidlo ‘I—j'/ 48 19 0-0,5mm 1 lkgim sl

31.900

K lepeni keramickych dlazdic, desek,

mozaik a pfirodniho kamene ve
vnitfnim i vnéjSim prostfedi. Vhodny
pro obklady stén i podlah, véetné

podlah vytapénych, (i na staré

keramické podklady - plochy nutno
predem odmastit), na terasy
a balkony. Moznost pouziti i pro

vodou zatéZované prostory

(koupelny, sprchy, WC). Odpovida
C2TE podle CSN EN 12004

3*) Dodévka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.

_ Doporucena velikost zubu pouzitého zubového hladitka v mm

do 50 mm 3
>50 <108 mm 4
> 108 <200 mm 6

> 200 mm 8

> 300 mm 10

PFi lepeni do tenkého loZe ¢ini maximalni tloustka tohoto loze 5 mm

4 Ceny jsou uvedeny v KEbez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny!
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Sparovaci malty

Po nalepeni obkladovych prvkl je nutné jesté provést
vysparovani. Ke sparovani se pouzivaji sparovaci hmoty a je-
jich vybér zavisi nejen na Sifce spary, ale i dalSich aspektech.
Firma Hasit nabizi sparovaci malty pro Sifi spar od 1 mm do
25 mm v mnoha barevnych odstinech. VSechny sparovaci
hmoty jsou cementové se zvySenou odolnosti vuci otéru a se
snizenou nasakavosti. V pfipadé vytvofeni pruzné spary napf.
okolo vany ¢i sprchového koutu nabizime pruzny tmel v bare-
vnych odstinech shodnymi se sparovacimi maltami.

= . © Bal./ . -

Sparovaci malty vyrobku | Pal. kg/Bal. Odstin Vyd./Spotf. Cena/Bal. Cenalt
AJ 600 Colorfeinfuge (D) | 23027 5 Seds 05-1kg/m? 98 | 19.480
Sparovaci malta pro jemné spary ‘;/ ’
1-Smm () | 23028 5 bila 0.5-1kg/m? 98 | 19.480
Sparovaci vodovzdorna a mrazu- Q{ a ’ gim -
vzdorna mineralni malta (odpovida CG | | U 1 5 stiibroseda 0,5-1kg/m?2 103 20.570
2 ArW) odolna vuci teplotnim zménam, ‘;: '
uréena pro sparovani vsech ()| e37o01 5 manhattan 0,5-1kg/m? 103 20.570
keramickych obkladl a dlazeb ve —
vnitinim i vngj$im prostfedi (vyjimka ) 5 antracit 0,5-1kg/m?2 103 20.570
jemné kameninové dlazdice). —

Zmitostv mm: 0-0,5 (L) | 23024 5 bahama 0,5-1kg/m? 103 | 20570
Sitka spary: max. 5 mm —
CSNEN 13888
- —
g; S e 20 mim () | 22848 25 prirodni 2,0-36kg/m? 215 8.590
Sparovaci vodovzdorna a mrazu-
vzdorna mineralni malta (odpovida
CG 2ArW) odolna vici teplotnim
zménam. Uréena pro sparovani
vSech keramickych obkladu a dlazeb
ve vnitfnim i vnéj§im prostiedi.
;rnitost vmm:0-0,5.
Sitka spary: 4 - 20 mm.
CSNEN 13888
- 3%
AJBI0EFA.-Fuga (07 79742 5 Seda 05-3,6kg/m? 130 | 25.980
Pruzna univerzalni sparovaci malta —
é;é":gv’ggl?vo dovedomna. mrazu. (7] 79743 5 bila 0,5-3,6kg/m? 130 | 25.980
. PP —3")
}’(fggg\fdz f('?é'g','{‘r'v',}')':f;a\',g'sf;gi (i) 5 Stiibroseda 0,5-3,6kg/m? 130 | 25.980
K K tnim i vnaish —
broatiedi. Spesiaing urtend pro ()] 79744 5 manhattan 0,5-3,6kg/m? 130 | 25.980
sparovani obkladli na terasach, [ j'—hIS‘) . R
balkonech, vytapénych podlahach a4 5 antracit 0,5-3,6 kg /'m 130 25.980
apod. Je odolna proti pasobeni / "*]3*)
posypovych soli. (7] 63704 5 bahama 0,5-3,6 kg/m? 130 | 25.980
Sitka spary: 2 - 25 mm. =)
&SN EN 13888 '-,[‘,' 74812 25 Seda 0,5-3,6 kg/m? 520 20.780
3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.
3
AJ 612 Perlfuge () 5 Seda 0,5-3,6kg/m? 204 | 40.800
Novinka Flexibilni sparovaci malta —
Flexibilni sparovaci hmota '-,E,' 5 bila 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
obohacena o nanotechnologii. =)
Odolava plisnim, fasam a houbam.  |'L. 5 stiibroseda 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
VytvorFeni spar o velmi malé e 3Y)
nasakavosti z efektem perleni ! Q/' 5 manhattan 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
s vysokou odolnosti proti znecisténi | E“]Is’) . )
a uchyceni organickych bakterii = 5 antracit 0,5 - 3,6kg/m 204 | 40.800
a zachovanim barevného odstinu. 3
K vytvafeni nepropustného W) 5 bahama 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
flexibilniho vysparovani poro- e ) ,
vinovych, kameninovych, Zulovych, I"!:_" _ 5 beige 0.5-3,6kg/m 204 | 40.800
mramorovych obkladd, obkladt { r“-ﬁ ) 5 caramel 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
z pfirodniho kamene a klinkert ve ‘;: _ S -
vnéjsich a vnitfnich prostorach (W] ) 5 hellbraun 0,5- 3,6kg/m? 204 | 40.800
(koupelny,sprchy, terasy, balkony — ) =
atd.) véetné vytapénych podiah. Pro (7] 5 dunkelbraun 0,5- 3,6kg/m? 204 | 40.800
Sitku spar od 1 do 20 mm. Odpovida =3
CG2ArW podle CSN EN 13888. 'if,' 5 schwarz 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800
3% podévka r'1a zék!adé objednavky nejpozdéji do _,__\.3,,)
10-tipracovnich dn. () 5 teracota 0,5 - 3,6kg/m? 204 | 40.800

Ceny jsou uvedeny v KEbez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny! 5
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Prirozené lépe stavét

Sparovaci malty vyrSi)ku Ball | kg/al. Zrnitost Vyd./Spotf. | Cena/Bal. | Cenalt

3"

Pflastermértel PFM )
Sparovaci malta na pfirodni kamen (*j;]/ 23040 42 30 0-2mm 30kg/cca 17| 2

Sparovaci malta vhodna pro sparovani
vydlazdénych ploch

z pfirodniho kamene a betonovych
ploch. Malta odolava mrazu a posy-
povym solim. V pfipadé pevného
zpUsobu spojeni pro lehké, stfedni

a vysoké zatizeni. Pro stfedni a vysoké
zatizeni je nutné pouzit velkoformato-
vou dlazbu. Pro Siri spar do 16 mm.

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.

AJ 450 Sanitérsilikon- Dichtstoff  |/>) .
sanitarni silikonovy tmel @ 23080 300 mi Sedy e
Acetatovy silikonovy tmel pro vnitini | (-
i venkovni prostory, tvofi film odolny = ‘)3,)
é v(¢i plisnim a fasam. Pouzitelny jako @ 23081 300 ml stiibrosedy 95
/ —
< ./

23083 300 ml bily 95

sanitarni silikon na sparovani,
uzavirani zalepeni atd.

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.

23084 300 ml manhattan 95

Prehled dodavanych odstint

AJ 600 AJ 620 AJ 610 AJ 612 AJ 450
Odstin sparovaci malta sparovaci malta flexibilni sparovaci | flexibilni sparovaci | flexibilni sparovaci
1-5mm 4 -20 mm malta 2- 25 mm malta 1- 20 mm tmel sanitarni

bila X X X X

bahama X X

stfibroseda X X X X

manhattan X X X X

Seda X X X X X

antracit X X X

beige X

karamel X

hellbraun X

dunkelbraun X

schwarz X

teracota X
obklad spéra AJ 6_00 AJ' 620 AJ 610 AJ 612

Colorfeinfuge Breitfuge E.F.A.-Fuga Perlfuge
2x2 2x3 1,11 kg/m? 1,10 kg/m? 1,07 kg/m? 1,12 kg/m?
5x5 2x3 0,45 kg/m? 0,44 kg/m? 0,43 kg/m? 0,46 kg/m?

10x 10 3x5 0,56 kg/m? 0,55 kg/m? 0,53 kg/m? 0,57 kg/m?
10x 10 3x8 0,89 kg/m? 0,88 kg/m? 0,86 kg/m? 0,91 kg/m?
20 x 25 3x6 0,30 kg/m? 0,30 kg/m? 0,29 kg/m? 0,31 kg/m?
20 x 25 5x8 0,67 kg/m? 0,66 kg/m? 0,64 kg/m? 0,68 kg/m?
25x 25 5x8 0,59 kg/m? 0,58 kg/m? 0,57 kg/m? 0,60 kg/m?
30 x 30 5x8 0,50 kg/m? 0,49 kg/m? 0,48 kg/m? 0,51 kg/m?
33 x33 5x10 0,56 kg/m? 0,55 kg/m? 0,54 kg/m? 0,57 kg/m?
30 x 60 5x10 0,47 kg/m? 0,46 kg/m? 0,45 kg/m? 0,48 kg/m?

6 Ceny jsou uvedeny v KEbez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny!



Izolace

Vlhkost ni¢i stavebni materialy stfedné az dlouhodobé.
Zaucelem ochranéni ploch stén a podlah pfed pronikanim vihko-
sti nebo vody se pouzivaiji, v zavislosti na danych poZadavcich,
stavebné provérené a stavebné definované materialy, pfipadné
tésnici hmoty, a to ve formé akrylatovych nebo hydraulicky po-
jenych hmot, modifikovanych syntetickymi pfidavky. U obkladu
a obkladovych desek existuji stavebné provéfené tésnici sy-
stémy ve spojeni se stavebnim lepidlem. Citlivé jsou zejména
prechody vodorovné a svislé konstrukce a rohy mistnosti, které
se proto utésnuji viozenim tésnicich elastickych pasek.

“HASIT-

Pfirozené lépe stavét

. vyrsi:ku Ball | kgiBal.|  zmitost Vyd./Spotf. CenalBal. | Cenalt
AS 340 Flussigfolie i =1] 23057 48 75 cca 1,6 kg/ m?/ 2 natéry 914
. _ Tésnici natér proti netlakové vodé | — !
k. 4 wrTy 7 Elasticky akrylatovy t&snici natér proti | (=3 23058 16 18 cca 1,6 kg/ m? 2 natéry 2.000
T netlakové vodé, uréeny pod obklady —
-_— stén i podlah ve vodou zatéZovanych

prostorech (koupelny, sprchy, WC).
Nutno nanést min. 2 vrstvy. Zakladni

natér: Megagrund, Nevhodné pro
vnéjsi ucely a bazény.

Sockelflex / Optiflex =3 +
Elasticka hydroizolaéni =) | 64983 12 | 10+10

cca3kg/m2/2mm 1.570

~ & dvouslozkova stérka

plastt a cementu proti nepronikajici

i ]
EI L Dvouslozkova tésnici hmota na bazi
X

L i pronikajici vodé (napf. nadrze na

9 ﬂ - vodu) a také jako elasticka tésnici

vrstva na sanace balkon( a teras;
silaznich a odpadnich jimek a nadrzi.

Vhodné jako izolace armovaci vrstvy
zateplovacich systému a i jako

armovaci vrstva k ulozeni tkaniny
v oblasti soklu.

3*) Dodavka na zakladé objednavky, nejpozdéji do
10ti pracovnich dna.

. o . @, .
Izolace a hydroizolace prislusenstvi vyrobku Rozméry

Cena

AS 910 Dichtband
- Tésnici elasticka paska

23038 120mmx10m

578

I‘f{}z :I It‘f{g :I

Tésnici elasticka paska zajistujici
utésnéni a trvale pruzné spojeni

23039 120 mm x50 m

2.570

v kritickych mistech hydroizolace
(v rozich, spary mezi podlahou

a sténou, dilatacni spary apod.).

Ceny jsou uvedeny v KE bez DPH

ltiskové chyby vyhrazeny! 7
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Pouziti lepidel — podklady — tuprava podkladu

—
- | B . |8
(0} 8 c o) =
Q e c S | o
w i n = = |
o o ™ <t N~ o
o T9) 0 19 Yo} QO +
© © © © © ©F
Podklad Uprava podkladu Poznamka 212122228
Betonové stény / podlahy U silné nebo rozdilné nasa- Nutno pfiznat dilatacni spary
star§i nez 6 mésicu kavych podkladl, pouzit AP a odstranit odbednovaci oleje
300 Grundierung. Hladké X X X X X X
nenasakavé podklady, pouzit
AP 320 Haftgrund
Betonové stény / podlahy U silné nebo rozdilné nasa- Nutno pfiznat dilataéni spary
star$i nez 3 mésice kavych podklad, pouzit AP a odstranit odbednovaci oleje
300 Grundierung. Hladké X X X x x X
nenasakavé podklady, pouzit
AP 320 Haftgrund
Tepelné izola¢ni desky Kontaktni mustek Izola¢ni desky musi byt
PUR, XPS AG 650 Flex S1 pevné mechanicky upevnény « « «
Staré obklady Hladké nenasakavé podkla- Nutno odstranit antiadhéz-
Keramické obklady, obklady | dy, pouzit AP 320 Haftgrund ni prostfedky a uvolnéné
z prirodniho kamene, pfip. obklady x x x
teraso
Sadrové hmoty U silné nebo rozdilné nasa- Obsah vlhkosti sadrové omit-
sadrové omitky, sadrokar- kavych podkladl, pouzit AP ky max. 1%
tonové desky, anhydritové 300 Grundierung. Anhydritové potéry dle udaju x x x x x x
potéry vyrobce
Drevovlaknité/ dfevotfiskové | Hladké podklady, pouZzit Zaijistit trvalé a pevné ukot-
desky AP 320 Haftgrund veni desek. Mozno pouzit jen
na stény v interiéru x x x
Pérobeton U silné nebo rozdilné nasa- Pozor na zbytkovou vihkost
kavych podkladl, pouzit
AP 300 Grundierung, popf. X X X X X
kontaktni mastek AG 653
Standard
Vnitfni omitky U silné nebo rozdilné nasa- Pevnost v tlaku min. 2,5 N/
kavych podklad, pouzit AP mm2, min. sila omitky 10 mm
300 Grundierung. x x x x x x
Vnéjsi omitky U silné nebo rozdilné nasa- Pevnost v tlaku
kavych podkladt, pouzit AP min. 2,5 N/mm2, min. sila
300 Grundierung. omitky 15 mm x x x x x
Cementové potéry U silné nebo rozdilné nasa- Potér musi dosahnout své
kavych podkladl, pouzit AP zralosti (zralost potéru viz.
300 Grundierung. Hladké TI). Nutno pfiznat dilatacni x x x x x X
nenasakavé podklady, pouzit | spary
AP 320 Haftgrund. Nerovno-
sti nutné pfedem vyrovnat.
Cementové a anhydrito- Povrch nutno osetfit podle Topnou soustavu nutno pred
vé potéry s podlahovym pokynu vyrobce obkladanim vytemperovat na
vytapénim provozni teplotu. Nutno pro- x x x x
vést méreni zbytkové vihkosti
podkladu

x obecné vhodné
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Obkladové systémy pro koupelny

Oblast podlah

| Oblast stén

1.) podklad

potér — vytapény , nevytapény, dievotfiskova deska

| omitka, sadrokartonova deska

2.) uprava podkladu

penetrace
AP 300 Grundierung — nasakavé podklady
AP 320 Haftgrund - nenasakavé a dieveéné podklady

penetrace
AP 300 Grundierung

3.) Izolace 1. vrstva

AS 340 Flussigfolie nebo Sockelflex / Optiflex +
AS 910 Dichtband — elasticka tésnici paska

AS 340 Flussigfolie nebo Sockelflex / Optiflex +
AS 910 Dichtband — elasticka tésnici paska

4.) Izolace 2.vrstva

AS 340 Flussigfolie nebo Sockelflex / Optiflex

AS 340 Flussigfolie nebo Sockelflex / Optiflex

5.) Lepidlo

AG 650 Flex S1 — 8edé flexibilni lepidlo
AG 600 EFA - bilé flexibilni lepidlo
AG 680 Flexkleber Leicht - Sedé flexibilni lepidlo lehéené

AG 650 Flex S1 — 8edé flexibilni lepidlo
AG 600 EFA - bilé flexibilni lepidlo
AG 680 Flexkleber Leicht - Sedé flexibilni lepidlo lehéené

6.) Sparovaci malta

AJ 610 E.F.A.- Fuga — flexibilni sparovaci hmota
AJ 612 Perlfuge — flexibilni sparovaci hmota

AJ 610 E.F.A.- Fuga — flexibilni sparovaci hmota
AJ 612 Perlfuge — flexibilni sparovaci hmota

Ceny jsou uvedeny v KEbez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny! 9
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anhydritovy potér s podlahovym vytapénim

anhydritovy potér

cementovy potér s podlahovym vytapénim

1.) Podklad

rovny, suchy, nosny vytapény anhydritovy potér

rovny, suchy, nosny anhydritovy potér

suchy, nosny vytapény cementovy potér -
nerovny

2.) Uprava podkladu

penetrace penetrace penetrace

AP 300 Grundierung AP 300 Grundierung AP 300 Grundierung — nasakavé podklady
AP 320 Haftgrund — nenasakavé podklady
FN 690 Bodenspachtel — samonivelaéni
cementova stérka

3.) Lepidlo

AG 650 Flex S1 — Sedé flexibilni lepidlo
AG 600 EFA - bilé flexibilni lepidlo

AG 654 Innen — $edé lepidlo
AG 657 Marmor — bilé rychletuhnouci
lepidlo

AG 650 Flex S1 — Sedé flexibilni lepidlo
AG 600 EFA - bilé flexibilni lepidlo

4.) Sparovaci malta

AJ 610 E.F.A.- Fuga — flexibilni sparovaci hmota
AJ 612 Perlfuge — flexibilni sparovaci hmota

AJ 600 Colorfeinfuge — sparovaci hmota
AJ 620 Breitfuge — sparovaci hmota

AJ 610 E.F.A.- Fuga —
flexibilni sparovaci hmota
AJ 612 Perlfuge — flexibilni sparovaci hmota
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Produktovy program 2011

MALTY PRO ZDENI
HASIT — Prirozené lépe stavét
Jiz cela desetileti vyvijime produkty a systémy pro ‘
stavebnictvi. OM‘!T}S,Y . .
Tato zku$enost a soustavna vyména zku$enosti VNEJSI/ VNITRNI

s naSimi partnery umozfuje, Zze se nasSe produkty
a systémy stale kvalitativné, ekologicky a ekonomic-
ky zlepSuiji, takze dnes muzeme nabizet individualni

stavebni feeni. FASADNIi OMITKY

Realizovani modernich stavebnich projektl se stalo
vyzvou pro viechny firmy, které se na vystavbé po- ,
dileji. ZATEPLOVACI

SYSTEMY

Technicky pokrok vyzaduje od zpracovatele, archi-
tekta a obchodu vysokou miru odbornych znalosti.

Naroky na lidi, materialy a stroje, které jsou stale FASADNI BARVY

komplexnéjSi, mohou byt spinény pouze prostied-
nictvim bezproblémové spoluprace, a to jak mezi
projektanty/architekty, tak i vyrobci a zpracovateli.

Dulezity pfinos k tomu poskytuje nas$ generator
snadného vybéru.

Nebo kliknéte na www.hasit.cz!

SANACE
A RENOVACE

STROJE, NARADI
SERVISNi TECHNIKA

Ceny jsou uvedeny v KEbez DPH  ltiskové chyby vyhrazeny! 1"
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HASIT Sumavské vapenice

a omitkarny, s.r.o.
CENTRALA

Velké Hydcice

341 01 Horazdovice
ICO: 14706776
DIC: CZ14706776
tel: 376 531 111
fax:376 531 495
prodej@hasit.cz
www.hasit.cz

ZAvVOD BRNO
Tovarni 1

643 00 Brno Chrlice
tel: 545 549 777
fax:545 549 713

ZAvOD HLUCIN
Ostravska 1818
748 01 Hlucin
tel: 595 020 888
fax:595 020 814

SKLAD PRAHA - MSTETICE
Mstétice ¢€.p. 32
250 91 Zelenec
tel: 326 700 600
fax:326 700 606



